Stromag Fraonce

SIME Brakes — safety in motion ——

GKN LAND SYSTEMS

Skivbromsar Tekniska data och matt

Nataggregat AC32-50 CA

Kompakt nataggregat for en- eller tvafas
natspanning.

For SIME skivbromsok med 50 V spole.

typ : 4CA-3WD - 3CA-2CA

Stal kapsling

Anvandningsomrade:
» Kapslingsklass IP66 1IK10
e Omgivningstemperatur : -20°C till +60°C

Elektriska Data :
En- eller tvafas natvaxelspanning AC
230 till 500V AC + 10% 50/60Hz

EC konformitetsmarkning :

- 2006/95/CE direktiv Lag spanning
(standard EN60204-1)

- 2004/108/CE direktiv EMC

Tillval:

o Forsenat tillslag av bromsok

o Urkopplingsbar tillslag férsening av bromsok
(kan inte kombineras med antikondensation)

* Anti-kondensation kit

» Polykarbonat kapsling CP IP66 1K08

(standarder EN61000-6-2 och EN61000-6-4)
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Opening of the brake
Current
260 of caliper Limitation and control of current Max

Information label

PT1 and S1 settings

Economy current

Adjustable
\ max.I current
\,
1

0,45 second max.

/ Current cut-off

Time

Time of calipers closing between mains cut-off
and application of 66% of nominal torque.

~—Weight = 5 Kg

+ > +

Caliper 4CA 3WD 3CA | 2CA
Tr66 (ms)| 200 200 265 | 190
Pa grund av sténdig utveckling och férbattring, kan alla matt och data dndras utan vidare meddelande.
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SIME Brakes — safety in motion ——

Skivbromsar Tekniska data och matt

Nataggregat AC32-50 CA

Kompakt nataggregat for en- eller tvafas  Elektriska Data : Tillval:

natspanning. En- eller tvafas natvaxelspanning AC o Forsenat tillslag av bromsok

For SIME skivbromsok med 50 V spole. 230 till 500V AC + 10% 50/60Hz o Urkopplingsbar tillslag férsening av bromsok

typ : 4CA- 3WD - 3CA - 2CA (kan inte kombineras med antikondensation)

Stal kapsling EC konformitetsmarkning : * Anti-kondensation kit

- 2006/95/CE direktiv Lag spanning » Polykarbonat kapsling CP IP66 1K08

Anvandningsomrade: (standard EN60204-1)

* Kapslingsklass IP66 IK10 - 2004/108/CE direktiv EMC

e Omgivningstemperatur : -20°C till +60°C (standarder EN61000-6-2 och EN61000-6-4)

ELEKTRISK FARA: DENNA PRODUKT AR INTE ISOLERAD
kontroll och kraftelektronik av natagregatet ar inte isolerad och jobbar med natspanning. Nataggregatet skall installeras av kvalifiserad
personal, som har erfarenhet av denna typ av utrustning och ar medvetna om riskerna.

Bromsok 4CA 3WD 3CA 2CA 2CA +20%
Max antal bromsok 2 1 1 1
Motstand i spole vid 20°C per bromsok (Q) 3.08 1.63 1.01 0.75
Max antal tillslag per timme och 6 <40°C 1000 60 1000 1000 600
omgivningstemperatur 6 40°C<6 <60°C 600 60 600 600 300
. . Max (A) 9 16 20 28.2
Stréombehov fran nat -
Ekonomi (A) 1 1.5 2 3.3
Max kabelmotstand mellan bromsok och nataggregat (Q) 1 0.75 1 0.5
2,5mm? (m) 50 35 50 25
Max. kabellangd (bromsok-nataggregat) vid 4mm? (m) 80 60 80 40
kabelarea 6mm? (m) | 120 90 120 60
10mm? (m) 205 155 205 100
sakring aM (A) 6 4 6 8
Avsakring fore kontroll kontaktor pa natsidan
Brytare kurva C (A) 8 6 10 12

Pa grund av sténdig utveckling och férbattring, kan alla matt och data dndras utan vidare meddelande.
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